KOENIG & BAUER

Autozyklus

fur Ein- und Ausgaberobotik

we're on it.



Autozyklus

far Ein- und Ausgaberobotik

lhre VVortelle auf einen Blick:

* Uber den Zustimmtaster kann ein
kompletter Bewegungsablauf der Ein-
oder Ausgabe Robotik simuliert werden

» alle anderen Antriebe der Maschine
stehen bei dieser Funktion still

* Rustzeiten verkirzen sich , da die Ein-
und Ausgabe eingestellt werden kénnen
ohne dass der Schaltteller einen neuen
Aufnahmearm in die Position fahren
muss

die Funktion des Autozyklus wird im
Einrichtbetrieb zum Einrichten der Ein-
und Ausgaberobotik verwendet

ist der Einrichtbetrieb aktiviert und der
Taster Autozyklus betatigt, kann Uber
den Zustimmschalter ein kompletter
Bewegungsablauf der Ein- oder
Ausgaberobotik simuliert werden

alle anderen Antriebe der Maschine
stehen bei dieser Funktion still

Merkmale

» die Softwareerweiterung kann via
Fernwartungszugriff tber eine stabile
Internetanbindung erfolgen

« Softwareerweiterung (HMI und
Maschinensoftware)

Koenig & Bauer Kammann



